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Аккумуляторные сабельные пилы

Технические характеристики Аккумуляторная 
сабельная пила 
PowerMaxx ASE

Аккумуляторная 
сабельная пила  
SSE 18 LTX Compact

Аккумуляторная  
сабельная пила 
ASE 18 LTX

Тип аккумуляторного блока Li-Ion Li-Ion / LiHD Li-Ion / LiHD

Напряжение аккумуляторного 
блока

10,8 V 18 V 18 V

Частота хода на холостых 
оборотах

0 - 3.100 /min 0 - 3.100 /min 0 - 2.700 /min

Ход пильного полотна 13 mm 13 mm 30 mm

Вес (с аккумуляторным блоком) 1,2 kg 1,9 kg 3,9 kg

Объем поставки

№ для заказа 602264 602266 602269

Лобзиковая пилка по металлу

Пилка для сабельных пил, дерево 
+ металл

Шестигранный ключ

2 аккумуляторных блока Li-Power 
(10,8 В / 2,0 А·ч)

2 аккумуляторных блока LiHD  
(18 В / 4,0 А·ч)

2 аккумуляторных блока LiHD  
(18 В / 5,5 А·ч)

Зарядное устройство ASC 30–36 В 
«AIR COOLED»

Зарядное устройство LC 40

Пластиковый кофр

Варианты комплектации см. в прайс-листе Metabo и на веб-сайте компании

Преимущества изделия Легкая, очень удобная пила для работы 
одной или двумя руками

Особенно подходит для работы в 
 труднодоступных местах

Область применения стала еще шире 
 благодаря уникальному быстрому 
 креплению пилок для сабельных пил  
и лобзиковых пилок

Регулируемый без инструмента 
 ограничитель глубины для оптимального 
использования пильного полотна и 
 проведения самых разнообразных работ, 
например для погружных пропилов

Светодиодная рабочая подсветка для 
 оптимального освещения зоны распила

Практичный индикатор емкости для 
 контроля степени зарядки аккумулятора

Изящный, легкий инструмент, рукоятка  
с покрытием Softgrip для комфортного 
пиления в любом рабочем положении

Прочный корпус редуктора из 
 алюминиевого литья под давлением для 
оптимально обслуживания

Пильное полотно поворачивается на 180° 
для удобной работы над головой

Регулируемый без инструмента 
 ограничитель глубины для оптимального 
использования пильного полотна и 
 разностороннего применения, например 
для погружных пропилов

Аккумуляторные блоки с индикатором 
емкости для контроля уровня заряда

Электроника Vario (V) — управление частотой ходов в соответствии со свойствами 
материала

Metabo Quick — замена пильного полотна без инструментов

Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo

Системные компоненты

Принадлежности 406 Аккумуляторные блоки 72

10,8 V 
18 V
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Сабельные пилы

Технические характеристики Сабельная пила 
SSE 1100

Сабельная пила 
SSEP 1400 MVT

Номинальная потребляемая 
мощность

1.100 W 1.400 W

Отдаваемая мощность 550 W 600 W

Частота хода на холостых 
оборотах

0 - 2.600 /min 0 - 2.800 /min

Ход пильного полотна 28 mm 32 mm

Ступени маятникового хода 0 3 

Вес без сетевого кабеля 3,9 kg 4,6 kg

Длина кабеля 4 m 4 m

Объем поставки

№ для заказа 606177 606178

Пильное полотно по дереву

Пильное полотно по металлу

Пильное полотно по  
дереву + металлу

Пластиковый кофр

Преимущества изделия Изящный инструмент, рукоятка с 
 покрытием Softgrip для комфортного 
 пиления в любом рабочем положении

Электроника Vario (V) — управление 
 частотой ходов в соответствии со 
 свойствами материала

Переключатель скорости с функцией 
 блокировки для продолжительной 
эксплуатации

Быстрое продвижение пилы благодаря 
мощному двигателю

Мощный двигатель 1400 Вт с системой 
поддержания постоянного числа ходов для 
выполнения самых тяжелых работ

Подключаемый 3-ступенчатый 
 маятниковый ход для оптимальной 
 производительности в любом материале

Metabo VibraTech (MVT): встроенный 
 компенсатор массы для снижения 
вибрации

Полноволновая электроника Vario-Consta-
matic (VC) для работы с  частотой ходов, 
отвечающей свойствам материала и 
 остающейся практически  неизменной при 
нагрузке

Максимальный контроль гарантирует 
переключатель скорости с функцией 
 блокировки и регулировочное колесо для 
выбора числа ходов

Светодиодная рабочая подсветка для 
 оптимального освещения зоны распила

Прочный корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением для оптимального 
обслуживания

Metabo Quick — замена пильного полотна без инструментов

Пильное полотно поворачивается на 180° для удобной работы над головой

Регулируемый без инструмента ограничитель глубины для оптимального использования 
пильного полотна и проведения самых разнообразных работ, например для погружных 
пропилов

Редуктор защищен от пыли и брызг

Широкий спектр применения благодаря согласованной программе пильных полотен Metabo

Системные компоненты

Принадлежности 406


