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ДАТЧИКИДАВЛЕНИЯONI®

Датчикдавления–устройство,преобразующеевеличинуизмеряемого
давлениявстандартизированныйпромышленныйсигнал.Датчикидавле-
нияявляютсяосновнойсоставляющейвузлахисистемах,гденеобходимо
контролироватьдавлениеразличныхсред(жидкости,газа,пара).

ПРЕИМУЩЕСТВА.
• Высокаяточностьизмерения:от0,25%.
• Материалкорпусаимембраны:нержавеющаясталь.
• Различныетипыприсоединения:G1/2DIN43650иG1/4Mini4-pin.
• СтепеньзащитыIP65.
• Удобныймонтаж:стандартнаятрубнаярезьбаикабельныйввод.
• Высокаястойкостькпомехам,вибрациямиударнымнагрузкам.
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АССОРТИМЕНТ

Наименование Тип  
выходного 
сигнала

Тип  
присоеди- 
нения

Точность  
измерения,  
%

Тип  
измеряемого  
давления

Диапазон  
измеряемого 
давления, Бар

Артикул

Преобр. давл. PPT10 0,25 %  
0-100 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,25 Избыточное 0-100 PPT-G-HY-100-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-16 Бар 0-10 В G1/2 DIN43650

0-10 В G1/2 
DIN43650

0,5 Избыточное 0-16 PPT-G-ST-016-0-10-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-100 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,5 Избыточное 0-100 PPT-G-ST-100-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-100 Бар 0-10 В G1/2 DIN43650

0-10 В G1/2 
DIN43650

0,5 Избыточное 0-100 PPT-G-ST-100-0-10-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,25 %  
0-10 Бар 0-10 В G1/2 DIN43650

0-10 В G1/2 
DIN43650

0,25 Избыточное 0-10 PPT-G-HY-010-0-10-2-2

Преобр. давл. PPT20 0,25 %  
0-25 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,25 Абсолютное 0-25 PPT-A-HY-025-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT20 0,5 %  
0-25 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,5 Абсолютное 0-25 PPT-A-ST-025-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT20 0,5 %  
0-25 Бар 0-10 В G1/2 DIN43650

0-10 В G1/2 
DIN43650

0,5 Абсолютное 0-25 PPT-A-ST-025-0-10-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,25 %  
0-25 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,25 Избыточное 0-25 PPT-G-HY-025-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT20 0,25 %  
0-6 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,25 Абсолютное 0-6 PPT-A-HY-006-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT20 0,5 %  
0-6 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,5 Абсолютное 0-6 PPT-A-ST-006-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,25 %  
0-6 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,25 Избыточное 0-6 PPT-G-HY-006-4-20-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-6 Бар 0-10 В G1/2 DIN43650

0-10 В G1/2 
DIN43650

0,5 Избыточное 0-6 PPT-G-ST-006-0-10-2-2

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-16 Бар 4-20 мА G1/4 Mini 4-pin

4-20 мА G1/4 Mini 
4-pin

0,5 Избыточное 0-16 PPT-G-ST-016-4-20-1-1

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-10 Бар 4-20 мА G1/4 Mini 4-pin

4-20 мА G1/4 Mini 
4-pin

0,5 Избыточное 0-10 PPT-G-ST-010-4-20-1-1

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-25 Бар 4-20 мА G1/4 Mini 4-pin

4-20 мА G1/4 Mini 
4-pin

0,5 Избыточное 0-25 PPT-G-ST-025-4-20-1-1

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-2,5 Бар 4-20 мА G1/4 Mini 4-pin

4-20 мА G1/4 Mini 
4-pin

0,5 Избыточное 0-2,5 PPT-G-ST-D25-4-20-1-1

Преобр. давл. PPT10 0,5 %  
0-6 Бар 4-20 мА G1/4 Mini 4-pin

4-20 мА G1/4 Mini 
4-pin

0,5 Избыточное 0-6 PPT-G-ST-006-4-20-1-1

Преобр. давл. PPT30 0,5 %  
0-6 Бар 4-20 мА G1/2 DIN43650

4-20 мА G1/2 
DIN43650

0,5 Дифференци-
альное

0-6 PPT-D-ST-006-4-20-2-2
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование Значение

Диапазон напряжения питания, В 12-36

Диапазон сопротивления внешней нагрузки, Ом 0…1200

Предельное давление перегрузки 150 %

Сопротивление изоляции, МОм ≥100

Воспроизводимость ≤±0,1 %

Дополнительные погрешности, вызванные отклонением температуры окружающей среды  
от нормальных условий

Не более 0,25 % для преобразователей с классом точности 0,25

Не более 0.45 % для преобразователей с классом точности 0,5

Время реакции, мс ≤1

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEK60529) IP65

Срок службы, не менее 15 лет

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

Транспортированиепреобразователейдопускаетсялюбымвидомкрытоготранспорта,обеспечива-
ющимпредохранениеупакованныхпреобразователейотмеханическихповреждений,загрязненияи
попаданиявлаги,притемпературеотминус20доплюс80°С.
Хранениепреобразователейосуществляетсявупаковкеизготовителявпомещенияхсестествен-
нойвентиляциейпритемпературеокружающеговоздухаотминус40доплюс85°Сиотноситель-
нойвлажности80%при35°С.
Впомещенияхдляхранениянедолжнобытьпыли,паровкислотищелочей,вызывающихкоррозию.
Утилизацияпреобразователейпроизводитсяпутемихразборкиипередачиорганизациям,занимаю-
щимсяприемомипереработкойцветныхичерныхметаллов.
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ДАТЧИКИТЕМПЕРАТУРЫONI®

Датчиктемпературы–этоприбордляизмерениятемпературыокружаю-
щейсреды,жидкостей,различныхматериаловиповерхностей.Воснове
работыдатчиковтемпературылежитпринциппреобразованияизмеряе-
мойтемпературывэлектрическийсигнал.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкийдиапазонизмерениятемператур.
• Различныевариантыисполнения.
• Высокаяточностьизмерений.
• Превосходноекачество.
• Широкийассортимент.
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АССОРТИМЕНТ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование Тип  
чувствительного 
элемента

Длина Рабочая  
температура

Артикул

Накладные датчики температуры

Датчик температуры накладной NTC1.8K ONI NTC1.8K — -35…+150 °C TSS-1-NTC1800

Датчик температуры накладной NTC10K ONI NTC10K — -35…+150 °C TSS-1-NTC10K

Датчик температуры накладной PT100 ONI PT100 — -35…+180 °C TSS-1-PT100

Датчик температуры накладной PT1000 ONI PT1000 — -35…+180 °C TSS-1-PT1000

Датчик температуры накладной NI1000 ONI NI1000 — -35…+180 °C TSS-1-NI1000

Наружные датчики температуры

Датчик температуры наружный NTC1.8K ONI NTC1.8K — -50…+90 °C TSO-1-NTC1800

Датчик температуры наружный NTC10K ONI NTC10K — -50…+90 °C TSO-1-NTC10K

Датчик температуры наружный PT100 ONI PT100 — -50…+90 °C TSO-1-PT100

Датчик температуры наружный PT1000 ONI PT1000 — -50…+90 °C TSO-1-PT1000

Датчик температуры наружный NI1000 ONI NI1000 — -50…+90 °C TSO-1-NI1000

Кабельные датчики температуры

Датчик температуры кабельный NTC1.8K ONI NTC1.8K — -35…+105 °C TSC-1-NTC1800

Датчик температуры кабельный NTC10K ONI NTC10K — -35…+105 °C TSC-1-NTC10K

Датчик температуры кабельный PT100 ONI PT100 — -35…+105 °C TSC-1-PT100

Датчик температуры кабельный PT1000 ONI PT1000 — -35…+105 °C TSC-1-PT1000

Датчик температуры кабельный NI1000 ONI NI1000 — -35…+105 °C TSC-1-NI1000

Датчики температуры для помещений

Датчик температуры для помещений NTC1.8K ONI NTC1.8K — -30…+70 °C TSI-1-NTC1800

Датчик температуры для помещений NTC10K ONI NTC10K — -30…+70 °C TSI-1-NTC10K

Датчик температуры для помещений PT100 ONI PT100 — -30…+70 °C TSI-1-PT100

Датчик температуры для помещений PT1000 ONI PT1000 — -30…+70 °C TSI-1-PT1000

Датчик температуры для помещений NI1000 ONI NI1000 — -30…+70 °C TSI-1-NI1000
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Наименование Тип  
чувствительного 
элемента

Длина Рабочая  
температура

Артикул

Погружные датчики температуры

Датчик температуры погружной NTC10K L= 200мм ONI NTC10K 200 мм -30…+150 °C TSD-2-NTC10K-200

Датчик температуры погружной NTC10K L= 400мм ONI NTC10K 400 мм -30…+150 °C TSD-2-NTC10K-400

Датчик температуры погружной NTC10K L= 150мм ONI NTC10K 150 мм -30…+150 °C TSD-2-NTC10K-150

Датчик температуры погружной PT100 L= 200мм ONI PT100 200 мм -30…+150 °C TSD-2-PT100-200

Датчик температуры погружной PT100 L= 400мм ONI PT100 400 мм -30…+150 °C TSD-2-PT100-400

Датчик температуры погружной PT1000 L= 200мм ONI PT1000 200 мм -30…+150 °C TSD-2-PT1000-200

Датчик температуры погружной PT1000 L= 400мм ONI PT1000 400 мм -30…+150 °C TSD-2-PT1000-400

Датчик температуры погружной NI1000 L= 200мм ONI NI1000 200 мм -30…+150 °C TSD-2-NI1000-200

Датчик температуры погружной NI1000 L= 400мм ONI NI1000 400 мм -30…+150 °C TSD-2-NI1000-400

Датчик температуры погружной PT100 L= 50мм ONI PT100 50 мм -35…+180 °C TSD-1-PT100-050

Датчик температуры погружной PT100 L= 100мм ONI PT100 100 мм -35…+180 °C TSD-1-PT100-100

Датчик температуры погружной PT100 L= 150мм ONI PT100 150 мм -35…+180 °C TSD-1-PT100-150

Датчик температуры погружной PT1000 L= 50мм ONI PT1000 50 мм -35…+180 °C TSD-1-PT1000-050

Датчик температуры погружной PT1000 L= 100мм ONI PT1000 100 мм -35…+180 °C TSD-1-PT1000-100

Датчик температуры погружной PT1000 L= 150мм ONI PT1000 150 мм -35…+180 °C TSD-1-PT1000-150

Датчик температуры погружной NI1000 L= 50мм ONI NI1000 50 мм -35…+180 °C TSD-1-NI1000-050

Датчик температуры погружной NI1000 L= 100мм ONI NI1000 100 мм -35…+180 °C TSD-1-NI1000-100

Датчик температуры погружной NI1000 L= 150мм ONI NI1000 150 мм -35…+180 °C TSD-1-NI1000-150

Термостаты защиты

Термостат защиты от замерзания механический L=1,8м 
ONI

- 1,8 м +2…+70 °C FPT-1-180

Термостат защиты от замерзания механический  
L=3м ONI

- 3 м +2…+70 °C FPT-1-300

Гильзы датчика температуры

Гильза датчика температуры латунная  
L=50мм ONI

- 50 мм t макс. +150 °C IPB-1-050

Гильза датчика температуры латунная  
L=100мм ONI

- 100 мм t макс. +150 °C IPB-1-100

Гильза датчика температуры латунная  
L=150мм ONI

- 150 мм t макс. +150 °C IPB-1-150
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ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование Значение

Тип выходного сигнала Пассивный

Тип чувствительного элемента Термосопротивление. PT100, PT1000, NTC1.8K, NTC10K, NI1000

Тип датчика Накладной
Кабельный
Наружный
Для помещений
Погружной

Диапазон рабочих температур -35…+180 °C (в зависимости от модели)

Класс защиты по ГОСТ IEC 61140 III

Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEK60529) IP54, IP65 (в зависимости от модели)

Срок службы, не менее 10 лет

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Кабельные датчики температуры

Погружные датчики температуры
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L 150 200 400
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Значение

L 50 100 150

Наружные датчики температуры

Датчики температуры для помещений Гильзы датчиков температуры

Накладные датчики температуры
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Термостаты защиты от замерзания
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а)Термостатзащитыотзамерзаниямеханический
L=1,8м(среда–вода)

б)Термостатзащитыотзамерзаниямеханический
L=3м(среда–воздух)

в)Монтажнаяскоба


