
Механическая обработка 
полиэстера является сложной 
задачей, в связи с чем 
рекомендуется заказывать 
адаптированные под Ваши 
нужды корпуса.

Корпуса Ensto Cubo M,  
степень защиты IP66
Размеры от 75 x 80 x 55 ... 400 x 405 x 120 мм

Корпуса Ensto Cubo M имеют 
глухие боковые стенки 
и невыпадающие винты 
крепления крышки из 
нержавеющей стали.

Ширина 
(мм) 

Высота 
(мм) 

Глубина 
(мм) 

Внутренняя 
глубина (мм) 

Полиэстер, 
с глухими 
стенками  
(код изделия 
GTIN-13) 

Монтажные 
панели, 
оцинкованная 
сталь 

DIN-рейки,  
оцинкованная сталь
DIN-15 DIN-35

75

80 55 47,5 MGRP080806 
6418677165610

MMP0808B
6418677157752

DR15.0808M
6418677158018

110 55 47,5 MGRP081106
6418677165627

MMP0811B
6418677157769

DR15.0811
6418677158025

160 55 47,5 MGRP081606
6418677165634

MMP0816B
6418677157776

DR15.0816
6418677158032

190 55 47,5 MGRP081906 
6418677165641

MMP0819B
6418677157783

DR15.0819
6418677158063

120
122 90 81,0 MGRP121209 

6418677165658
MMP1212B
6418677157790

DR35.1212
6418677157059

220 90 82,0 MGRP122209 
6418677165672

MMP1222B
6418677157806

DR35.1220
6418677157066

160

160 91 81,5 MGRP161609 
6418677165689

MMP1616B
6418677157813

DR35.1616
6418677157080

260 91 80,0 MGRP162609 
6418677165702

MMP1626B
6418677157820

DR35.1626
6418677157097

360 91 81,5 MGRP163609 
6418677165719

MMP1636B
6418677157837

DR35.1636
6418677158070

560 91 81,5 MGRP165609 
6418677165726

MMP1656B
6418677157844

DR35.1656
6418677157103

250
255 120 109,0 MGRP252612 

6418677165733
MMP2526B
6418677157851

DR35.2526
6418677158087

400 120 109,0 MGRP254012 
6418677165757

MMP2540B
6418677157868

DR35.2540.41
6418677158094

400 405 120 109,0 MGRP404112 
6418677165764

MMP4041B
6418677157875

DR35.2540.41
6418677158094

Прочие принадлежности

Код изделия Описание Размеры  
(мм)

Кол-во  
в упак. (шт.)

GTIN-13

HMHI2 Пара петель 25 x 40 x 11.5 1 6418677165443

Краткое описание корпусов Ensto Cubo M:
 С глухими боковыми стенками 
 13 типоразмеров
 Жесткость конструкции и высокая устойчивость к 

коррозии и растворителям
 Подходит для крайне сложных условий, например в НПЗ и 

в нефтехимической/химической промышленности
 Материал сложный в обработке, поэтому рекомендуется 

заказывать корпуса с выполненными отверстиями на 
заводе

Комплектация:  
 Основание корпуса  
 Крышка
 Винты крепления крышки
  Крепежные винты

Дополнительная информация
 Общие принадлежности для корпусов, стр. 34-37
 Техническую информацию о каждом изделии, габаритные 

чертежи и 3D модели можно найти на сайте ensto.com.

Технические данные
Степень защиты: IP66
Ударопрочность: 7 Нм
Рабочая температура: -40 °C… 110 °C
Изоляция: Класс II
Материал

Основание/крышка: 
Полиэстер, армированный 
стекловолокном (GRP)

Винты крепления крышки: Нержавеющая сталь
Прокладка: Хлоропрен (CR)
Боковые стороны корпуса
Корпуса из GRP: С глухими стенками
Стандартный цвет
Основание/крышка: Аналогично серому цвету RAL 7000
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