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Динамик влагостойкий
5“ (130 мм)
Для блоков усилителя 8211 U и 8214 U.
для цифрового радио 8215 U.
Для радио Busch iNet 8216 U.
Для усилителя REG 8208.
Для консоли микрофона sole 8205.
широкополосная характеристика,
с винтовыми клеммами,
Номинальная мощность: 7 Вт (RMS)
Диапазон частот: 84 - 16500 Гц
импенданс: 16 Oм
Класс защиты: IP 20, SELV
Температурный режим применения: -20 °C до 55 °C
размеры (В x Ш x Г): 148 мм x 148 мм x 69 мм

8224 EB 8200-0-0109 1/5

 

Pешетка для громкоговорителя
Пластик
Для встроенного динамика 8222 EB и динамика для 
сырых помещений 8224 EB.
с центральным крепежным винтом
Класс защиты: IP 20
размеры (В x Ш x Г): 190 мм x 190 мм x 11 мм

слоновая кость 8227 8200-0-0110 1/10
 

Mонтажная коробка скрытой установки
Для встроенного динамика 8222 EB и динамика для 
сырых помещений 8224 EB.
для монтажа в стенах и потолках
Размер отверстия: 174 мм.
размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 84 мм
монтажная глубина: 84 мм

8229/1 8200-0-0015 1/10

 

Mонтажное кольцо для перегородок
Для встроенного динамика 8222 EB и динамика для 
сырых помещений 8224 EB.
для полых стен/подвесных потолков
с пружинными распорками
Размер отверстия: 160 мм.
размеры (В x Ш x Г): 174 мм x 174 мм x 105 мм
монтажная глубина: 110 мм

8229/2 8200-0-0016 1/10

 

Заглушка
для ранее установленных монтажных коробок 8229/1
для ранее установленных монтажных коробок 8229/2
с резъбовым креплением
размеры (В x Ш x Г): 170 мм x 170 мм x 31 мм

слоновая кость 8229/3 8200-0-0017 1/5
 

Телефонная розетка 1)
1 разъем, 8 полюсов
с наклонным выходом
RJ 11/12; RJ 45; ISDN, кат. 3
Модель соответствует IEC 60 603-7-2:2007.
с винтовыми клеммами
с распорками

0213-507 0230-0-0378 10/100

1) комбинируется с центральной платой 1803-xxx
 

Центральная плата
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

Busch-Duro 2000® SI

212 слоновая кость 1803-212 1753-0-8949 10

Reflex SI
214 альпийский 

белый 1803-214 1753-0-8394 10
 

Центральная плата
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

alpha

20 платина 1) 1803-20 1753-0-8410 10
21 бронза 1) 1803-21 1753-0-8428 10
22G слоновая кость 1803-22G 1710-0-2603 10
24 белый матовый 1803-24 1753-0-8436 10
24G альпийский 

белый 1803-24G 1710-0-2025 10
260 палладий 1) 1803-260 1710-0-3322 10
266 титан 1) 1803-266 1710-0-3348 10

impuls
72 слоновая кость 1803-72 1753-0-0085 10
74 альпийский 

белый 1803-74 1753-0-8964 10
79 шампань-

металлик 1) 1803-79 1753-0-8998 10
774 белый бархат 1) 1803-774 1753-0-0194 10
775 черный бархат 1) 1803-775 1753-0-0162 10
777 ежевика 1) 1803-777 1753-0-0130 10
783 серебристо-

алюминиевый 1) 1803-783 1753-0-0087 10

1) Поверхность: окрашена.

 

Центральная плата
1-канальный
для коммуникационных розеток UAE
арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6), 8186/31
Brand-Rex (WAEGV 8 EKR/EK)
BTR (UAE design и IAE design)
Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45).
с наклонным выходом

basic55

92 слоновая кость 1803-92-507 1753-0-0098 10/100

   
93 шампань 1803-93-507 1753-0-0204 10/100
94 альпийский 

белый 1803-94-507 1753-0-0096 10/100

   
95 château-черный 1803-95-507 1753-0-0207 10

   
96 chalet-белый 1803-96-507 1753-0-0210 10
 


