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KE61.3R
1-полюсный, жёлтый/зелёный, Al 6-50 мм², Cu 2.5-50 мм²1-полюсный, жёлтый/зелёный, Al 6-50 мм², Cu 2.5-50 мм²

Тип KE61.3R
GTIN 6438100185947
Название 1-полюсный, жёлтый/зелёный, Al 6-50

мм², Cu 2.5-50 мм² Ensto Clampo Pro
Желт/Зел., Al/Cu 50 мм²

Описание Ensto Clampo Pro - это универсальная
серия клемм общего назначения для
подключения к оборудованию
алюминиевых и медных проводников 2,5
– 240 мм².

Вендор Ensto Finland Oy

4<

Техническая спецификация

DimensionsDimensions

Масса:Масса: 0.03 kg

Поперечное сечение проводника:Поперечное сечение проводника: Cu 2,5-50 Al 6-50 

TemperaturesTemperatures

Температура эксплуатации:Температура эксплуатации: ≤ 80 °C

Электрические характеристикиЭлектрические характеристики

Степень загрязнения:Степень загрязнения: 3 

MaterialsMaterials

Корпус:Корпус: Полиамид 

ColorsColors

Цвет:Цвет: Жетлый/зеленый 

FeaturesFeatures

Число полюсов:Число полюсов: 1 

Головка винта:Головка винта: Шестигранник 

Размер головки винта:Размер головки винта: 5 mm 

Крепеж:Крепеж: DIN-рейка 
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Механические характеристикиМеханические характеристики

Момент затяжки:Момент затяжки: 4 Nm (2.5-4mm²), 12 Nm (6-50mm²) 

CertificatesCertificates

Класс соединителя:Класс соединителя: A 

RatingsRatings

ETIM 7:ETIM 7: EC000897 

Упаковка

В стандартной упаковкеВ стандартной упаковке

Unit:Unit: PCS 

Size:Size: 1 
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