
 version:  2.9     Acti_9_022_026.indd  29

2 3 4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

Дистанционное отключение и сигнализация, 
стр. 132-135

Дистанционное отключение и сигнализация, 
стр. 132-135

Дистанционное отключение и сигнализация, 
стр. 132-135

Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86 Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86 Дифференциальный блок Vigi iC60, стр. 86

Кривая Кривая Кривая 

B C D B C D B C D

A9F83270 A9F84270 A9F85270 A9F83370 A9F84370 A9F85370 A9F83470 A9F84470 A9F85470

A9F83201 A9F84201 A9F85201 A9F83301 A9F84301 A9F85301 A9F83401 A9F84401 A9F85401

A9F83202 A9F84202 A9F85202 A9F83302 A9F84302 A9F85302 A9F83402 A9F84402 A9F85402

A9F83203 A9F84203 A9F85203 A9F83303 A9F84303 A9F85303 A9F83403 A9F84403 A9F85403

A9F83204 A9F84204 A9F85204 A9F83304 A9F84304 A9F85304 A9F83404 A9F84404 A9F85404

A9F88206 A9F89206 A9F85206 A9F88306 A9F89306 A9F85306 A9F88406 A9F89406 A9F85406

A9F88210 A9F89210 A9F85210 A9F88310 A9F89310 A9F85310 A9F88410 A9F89410 A9F85410

A9F83213 A9F84213 A9F85213 A9F83313 A9F84313 A9F85313 A9F83413 A9F84413 A9F85413

A9F88216 A9F89216 A9F85216 A9F88316 A9F89316 A9F85316 A9F88416 A9F89416 A9F85416

A9F88220 A9F89220 A9F85220 A9F88320 A9F89320 A9F85320 A9F88420 A9F89420 A9F85420

A9F88225 A9F89225 A9F85225 A9F88325 A9F89325 A9F85325 A9F88425 A9F89425 A9F85425

A9F88232 A9F89232 A9F85232 A9F88332 A9F89332 A9F85332 A9F88432 A9F89432 A9F85432

A9F88240 A9F89240 A9F85240 A9F88340 A9F89340 A9F85340 A9F88440 A9F89440 A9F85440

A9F88250 A9F89250 A9F85250 A9F88350 A9F89350 A9F85350 A9F88450 A9F89450 A9F85450

A9F88263 A9F89263 A9F85263 A9F88363 A9F89363 A9F85363 A9F88463 A9F89463 A9F85463
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Автоматические выключатели 
iC60H (кривые B, C, D)

Защита цепей

Окно VISI-TRIP 
Индикация аварийного отключения  b

посредством красного механического индикатора 
состояния, расположенного на передней панели 
автоматического выключателя

b Фиксация двойным 
пружинным зажимом позволяет 
демонтировать устройство, не 
снимая гребёнчатую шинку

Секционирование с гарантированным 
отключением

Возможность секционирования в промышленных  b
электроустановках в соответствии со стандартом МЭК/EN 
60947-2.

Зелёная полоса гарантирует физическое размыкание  b
контактов и обеспечивает полную безопасность выполнения 
работ на отходящей цепи.

b Много места 
для маркировки
 цепей

Увеличенный срок службы изделий благодаря:  b
хорошей стойкости к перенапряжениям: за счёт своей конструкции изделия  демонстрируют высокий  v

уровень характеристик при использовании в промышленной среде (степень загрязнения, номинальное 
импульсное напряжение, напряжение изоляции);

повышенному уровню токоограничения (см. кривые токоограничения); v
механизму быстрого включения, действие которого не зависит от скорости перемещения рукоятки. v
Дистанционная индикация состояния (включено / отключено / аварийное отключение) с помощью  b

дополнительных вспомогательных контактов (на заказ).
Подвод питания сверху или снизу. b

b Изолированные клеммы IP20




