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OptiSwitch DI Выключатели-разъединители на токи от 16 до 125 А предназначены для включения и отключения цепи 
электропитания. Выключатели нагрузки могут использоваться в различных целях, начиная от центров дистанционного 
управления электропитанием до распределительных щитов и рубильников на станочном оборудовании. Также аппара-
ты находят применение в качестве общего вводного рубильника в квартирных и коттеджных щитах, отключающих все 
внутренние линии и сам щиток от внешней электрической сети.

Реверсивный выключатель-разъединитель предназначен для обеспечения бесперебойной подачи питания и моментального 
переключения с одной питающей линии на резервную при перегрузке источника питания или при производстве профилакти-
ческих работ.

OptiSwitch DI - 16 - 3 C
1 2 3 4

Серия OptiSwitch DI

Номинальный ток In, А 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125

Количество полюсов 3, 4

Тип выключателя не указано — выключатель-разъединитель 
(положение рукоятки 0-I)

С — выключатель-разъединитель реверсивный 
(положение рукоятки I-0-II)

1
2
3

4

  Структура условного обозначения

OptiSwitch DI 
Выключатели-разъединители на токи от 16 до 125 А

  Преимущества серии

Трехполюсные выключатели-разъединители 
с номинальным током до 63 A занимают место 
равное двум стандартным полюсам на DIN-рейку.

Установка и снятие четвертого полюса, а также 
установка полюсов нейтрали и заземления     
является быстрой и простой операцией, не тре-
бующей применения специального инструмента.

Поставляются с несъемной, эргономичой 
рукояткой.

Установка и демонтаж выключателей-разъедини-
телей на DIN-рейку выполняются без применения 
инструментов легким нажатием на разъединитель.

Двойной разрыв позволяет гарантировать полное 
обесточивание отключаемой линии.

Блокировка рукоятки

36 мм
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  Артикулы
Внешний вид Артикул Номенклатура Номинальный ток, А Количество полюсов Масса, кг

Выключатель-разъединитель (положение рукоятки 0-I)

332064 OptiSwitch DI-16-3
16

3 0,13

332071 OptiSwitch DI-16-4 4 0,16

332065 OptiSwitch DI-25-3
25

3 0,13

332072 OptiSwitch DI-25-4 4 0,16

332066 OptiSwitch DI-40-3
40

3 0,13

332073 OptiSwitch DI-40-4 4 0,16

332067 OptiSwitch DI-63-3
63

3 0,13

332074 OptiSwitch DI-63-4 4 0,16

332068 OptiSwitch DI-80-3
80

3 0,25

332075 OptiSwitch DI-80-4 4 0,32

332069 OptiSwitch DI-100-3
100

3 0,25

332076 OptiSwitch DI-100-4 4 0,32

332070 OptiSwitch DI-125-3
125

3 0,25

332077 OptiSwitch DI-125-4 4 0,32

Выключатель-разъединитель реверсивный (положение рукоятки I-0-II)

332078 OptiSwitch DI-16-3C
16

3 0,3

332085 OptiSwitch DI-16-4C 4 0,4

332079 OptiSwitch DI-25-3C
25

3 0,3

332086 OptiSwitch DI-25-4C 4 0,4

332080 OptiSwitch DI-40-3C
40

3 0,3

332087 OptiSwitch DI-40-4C 4 0,4

332081 OptiSwitch DI-63-3C
63

3 0,3

332088 OptiSwitch DI-63-4C 4 0,4

332082 OptiSwitch DI-80-3C
80

3 0,55

332089 OptiSwitch DI-80-4C 4 0,62

332083 OptiSwitch DI-100-3C
100

3 0,55

332090 OptiSwitch DI-100-4C 4 0,62

332084 OptiSwitch DI-125-3C
125

3 0,55

332091 OptiSwitch DI-125-4C 4 0,62
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  Технические характеристики

Технические характеристики в соответствии 
с ГОСТ IEC 60947-3

Номинальный ток In, A

16 25 40 63 80 100 125

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Номинальное импульсное напряжение изоляции Uimp, кВ 4 4 4 4 8 8 8

Номинальный ток при 40 °С Ith, А 16 25 40 63 80 100 125

Номинальный ток, Ie, А

АС-21А

415В 16 25 40 63 80 100 125 

500В 16 25 40 63 80 100 125 

690В 16 25 40 63 80 100 125 

АС-22А

415В 16 25 40 63 80 100 125 

500В 16 25 40 63 80 100 125

690В 16 25 40 63 80 100 125

АС-23А/B

415В 16 25 40 63 80 100 100

500В 16 16/25 40 63 63 63 63

690В 16 16/25 40 63 63 63 63

Номинальная включающая способность при 415В, Icm, А 160 250 400 630 800 1000 1250

Номинальная отключающая способность при 415В, Ics, А 128 200 320 504 640 800 1024

Мощность при АС23, кВт

415В 8 11 18 29 37 46 46

500В 8 14 22 35 35 35 35

690В 12 19 31 48 48 48 24

Ток короткого замыкания 1 сек, Icw, кА 400В 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5

Дополнительный предохранитель с характеристикой gG, А 16 25 40 63 80 100 125

Действующее значение тока короткого замыкания, кА 10 10 10 10 10 10 10

Механический ресурс, цикл 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Электрический ресурс, цикл 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Потери мощности на полюс, Вт 0,1 0,1 0,3 0,8 1,3 2 3,1

Сечение подключаемых проводников, мм2 16 16 16 16 50 50 50

Вес выкл.-разъед (0-I), кг
3Р 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25

4Р 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32

Вес выкл-разъед. реверс. (I-0-II), кг
3Р 0,3 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 0,55

4Р 0,4 0,4 0,4 0,4 0,62 0,62 0,62
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  Комплектация

1. Выключатель-разъединитель
2. Полюс нейтрали
3. Полюс четвертый
4. Контакт вспомогательный
5. Вал
6. Рукоятка черная
7. Крышка клеммная для четвертого полюса
8. Крышка клеммная

В стандартный комплект входят выключатель-разъединитель с черной рукояткой непосредственного оперирования. 
Все аксессуары (в том числе шток и рукоятка для выносного управления на щите) заказываются отдельно.
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  Аксессуары
Внешний вид Наименование Артикул

Полюс четвертый OptiSwitch DI-16-63 332092

Полюс четвертый OptiSwitch DI-80-125 332093

Контакт вспомогательный OptiSwitch DI-16-125 332094

Крышка клеммная OptiSwitch DI-16-63 332095

Крышка клеммная OptiSwitch DI-80-125 332096

Крышка клеммная для четвертого полюса OptiSwitch DI-16-63 332097

Крышка клеммная для четвертого полюса OptiSwitch DI-80-125 332098

Вал OptiSwitch DI-16-125 200мм 332099

Вал OptiSwitch DI-16-125 300мм 332100

Рукоятка черная OptiSwitch DI-16-125 332101

Рукоятка аварийная OptiSwitch DI-16-125 332102

Рукоятка черная OptiSwitch DI-16-125C 332103

Полюс нейтрали OptiSwitch DI-16-63 332104

Полюс нейтрали OptiSwitch DI-80-125 332105
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Выбор рукоятки и штока

Габарит
Рукоятка черная 

для выключателя-
разъединителя 0-I

Рукоятка аварийная 
для выключателя-
разъединителя 0-I

Рукоятка черная для 
выключателя-разъединителя 

реверсивного I-0-II

Рукоятка непосредственного 
монтажа красная для 

выключателя-разъединителя 0-I
Вал 200 мм Вал 300 мм

OptiSwitch DI 16…63
332101 332102 332103

332108
332099 332100

OptiSwitch DI 80…125 332109

Выбор дополнительных аксессуаров

Габарит Полюс четвертый Полюс нейтрали Полюс заземления Контакт 
вспомогательный Крышка клеммная Крышка клеммная 

для четвертого полюса

OptiSwitch DI 16…63 332092 332104 332106
332094

332095 332097

OptiSwitch DI 80…125 332093 332105 332107 332096 332098

Внешний вид Наименование Артикул

Полюс заземления OptiSwitch DI-16-63 332106

Полюс заземления OptiSwitch DI-80-125 332107

Рукоятка непосредственного монтажа красная OptiSwitch DI-16-63 332108

Рукоятка непосредственного монтажа красная OptiSwitch DI-80-125 332109
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  Габаритные размеры (мм)
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OptiSwitch DI 16-63C

OptiSwitch DI 80-125C
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OptiSwitch DI предназначены для включения, отключения и переключения нагрузки электрических 
цепей переменного и постоянного тока и применения в шкафах систем распределения энергии, 
включая ГРЩ, в комплектных трансформаторных подстанциях и другом низковольтном оборудова-
нии распределения и передачи электроэнергии.

  Руководство по выбору
Тип выключателя-разъединителя Выключатели нагрузки Переключатели нагрузки

Номинальные токи, А от 25 до 125 от 160 до 3150 от 100 до 3150

Внешний вид

Конструктивное исполнение OptiSwitch DI-L OptiSwitch DI OptiSwitch DI-C

Области применения

Трансформаторные подстанции + + +

Главный распределительный щит + + +

Распределительные щиты + + +

Щит местного применения + + +

Щит управления + + +

Щиты ручного ввода резерва + + +

Функции

Аварийное отключение + + +

Соединение сетей + + +

Безопасное отключение нагрузки + + +

Управление оборудованием + + +

Количество полюсов

3P + + +

Особенности применения

Возможность установки на DIN-рейку + * - -

Ручной привод + + +

Переключение (I-0-II) - - +

Индикация разрыва

Видимый разрыв - + +

* Монтаж на DIN-рейку доступен для выключателей нагрузки до 63 А
Примечание: Все аппараты идут в комплект с дверными рукоятками!

OptiSwitch DI 
Выключатели и переключатели нагрузки
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OptiSwitch DI-L Малогабаритные выключатели 
нагрузки
Выключатели нагрузки OptiSwitch DI-L предназначены для коммутации электрических цепей на номинальные токи от 25 
до 125 А.

  Структура условного обозначения

OptiSwitch DI - L  1 - 25 - 3P
1 2 3 4

Серия OptiSwitch DI

Конструктивная особенность L — малогабаритный

Габарит аппарата 1 габарит 2 габарит 3 габарит

Номинальный рабочий ток, А 25, 32, 40 63 100, 125

Число полюсов 3

1
2
3

4
5

5

Примечание:
Все аппараты идут в комплект с дверными рукоятками! Для прямого оперирования необходимо приобрести дополнительный аксессуар арт. 279222.

  Преимущества серии

Винты, не выпадающие при подключении.

Возможность прямого оперирования.

Двойной разрыв.

Блокировка рукоятки.

Возможность монтажа на DIN-рейку.

Высокая отключающая способность, широкий 
диапазон использования — категория примене-
ния АС-21, АС-22, АС-23.
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  Артикулы
Номинальный ток In, A Номенклатура Артикул Масса, кг

25 OptiSwitch DI-L1-25-3P 274881 0,2

32 OptiSwitch DI-L1-32-3P 274882 0,2

40 OptiSwitch DI-L1-40-3P 274883 0,2

63 OptiSwitch DI-L2-63-3P 274884 0,3

100* OptiSwitch DI-L3-100-3P 279940 0,3

125* OptiSwitch DI-L3-125-3P 279941 0,3

  Технические характеристики
Габарит DI-L1 DI-L2 DI-L3

Номинальный ток In, А 25 32 40 63 100 125

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 750 750 750 750 750 750

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ 4 4 4 4 4 4

Минимальное сечение проводника, мм 4 6 10 16 35 50

Номинальный рабочий ток Ie, А

АС-21А
415В 25 32 40 63 100 125

440-690В 25 32 40 63 100 125

АС-22А

До 415В 25 32 40 63 100 125

440-500В - - - - - -

690В - - - - - -

АС-23А

До 415В 25 32 40 40 75 75

440В 20 25 25 40 50 63

500В 20 20 25 32 50 63

690В 11 20 20 20 40 50

Номинальная отключающая способность, АС-23

До 415В 200 256 320 320 600 600

440В 160 200 200 320 400 504

500В 160 160 200 256 400 504

690В 88 160 160 160 320 400

1000В - - - - - -

Номинальная отключающая способность (для постоянного тока) DC-23/количе-
ство полюсов

До 48В 100/3 128/3 160/3 252/3 300/3 300/3

110В - - - 140/3 200/3 200/3

220В - - - 100/3 200/3 200/3

Номинальный кратковременно допустимый ток Icw, кА
690В, 0,2с 1 1 1 2 5 5

690В, 1с 0,5 0,5 0,5 1 2,5 2,5

Номинальная наибольшая включающая способность Icm, кА 690В/500В 0,7 0,7 0,7 1,4 3,6 3,6

Механическая износостойкость Цикл В-О 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Электрическая износостойкость Цикл В-О 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Масса с рукояткой и штоком кг 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3

Рабочий момент вращения (для рукоятки) Н·м 1 1 1 1,2 2 2

* Без возможности крепления на DIN-рейку.
Указанные в таблицах главы артикулы могут быть изменены. Если необходимые вам артикулы не найдены на сайте, обратитесь в службу техподдержки 
КЭАЗ.
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  Габаритные размеры (мм)
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  Аксессуары
Внешний вид Наименование Артикул

Рукоятка OptiSwitch DI-25~125A 275128

Рукоятка прямого оперирования OptiSwitch DI-25~125A 279222

Шток OptiSwitch DI-25~125А-5х70мм 275131



279

OptiSwitch DI Выключатели нагрузки 
с видимым разрывом
Выключатели нагрузки OptiSwitch DI предназначены для коммутации электрических цепей на номиналь-
ные токи от 160 до 3150 А с видимым разрывом.

  Структура условного обозначения

OptiSwitch DI - 2 - 250 - 3P
1 2 3 4

Серия OptiSwitch DI

Габарит аппарата 1 2 3 4 5 6

Номинальный рабочий ток, А 160 200, 250, 315 400, 630, 800 1000, 1250 1600, 1800, 
2000 2500, 3150

Число полюсов 3

1
2

3

4

Примечание: Все аппараты идут в комплект с дверными рукоятками!

  Преимущества серии

Безопасность обслуживающего персонала: види-
мый разрыв цепи, самоочищающиеся контакты.

Модульная система.

Возможность регулирования высоты штока.

Блокировка рукоятки.

Дугогасительные камеры.

Высокая отключающая способность АС-22, 
АС-23.
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  Технические характеристики
Габарит DI-1 DI-2 DI-3 DI-4 DI-5 DI-6

Номинальный ток In, А 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1800 2000 2500 3150
Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp, кВ 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 8 8

Минимальное сечение проводника, мм 70 95 120 185 240 2х185 2х240 2х 
(60х5)

2х 
(80х5)

2х 
(100х5)

3х 
(100х5)

3х 
(100х5)

4х 
(100х5)

3х 
(100х10)

Номинальный рабочий 
ток Ie, А

АС-21А
415В 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1800 20001) 25001) 31501)

440-690В 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1800 20001) 25001) 31501)

АС-22А
415В 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1600 16001) 16001) 16001)

440-690В 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1600 16001) 16001) 16001)

АС-23А

415В 160 200 250 315 400 630 720 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
440В 100 200 250 315 400 590 670 - - - - - - -
500В 100 200 250 315 400 580 600 - - - - - - -
690В 80 200 250 315 350 350 350 - - - - - - -

Номинальная отключающая 
способность, АС-23, А

415В 1280 1600 2000 2520 3200 5040 5760 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
440В 800 1600 2000 2520 3200 4720 5360 - - - - - - -
500В 800 1600 2000 2520 3200 4640 4800 - - - - - - -
690В 640 1600 2000 2520 2800 2800 2800 - - - - - - -

Номинальная отключающая спо-
собность (для постоянного тока) 
DC-23/количество полюсов, А

До 48В 640/2 800/2 1000/2 1260/2 - - - - - - - - - -
110В 640/3 800/2 1000/2 1260/2 - - - - - - - - - -
220В 640/3 800/2 1000/2 1260/2 - - - - - - - - - -
440В - 800/3 1000/3 1260/3 - - - - - - - - - -
750В - 800/4 1000/4 1260/4 - - - - - - - - - -

Номинальный кратковременно 
допустимый ток Icw, кА

690В, 0,2с 8 17,5 17,5 17,5 38 38 38 100 100 100 100 110 110 110
690В, 1с 5 8 8 8 17 17 17 50 50 50 50 80 80 80

Номинальная наибольшая вклю-
чающая способность Icm, кА 690В/500В 7 35 35 35 65 80 80 105 105 105 105 105/140 105/140 105/140

Механическая износостойкость Цикл В-О 10000 8000 8000 8000 5000 5000 5000 3000 3000 3000 3000 600 600 600
Электрическая износостойкость Цикл В-О 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 100 100 100
Масса с рукояткой и штоком, кг 1,8 3 3 3 5,2 6,2 6,2 16,3 16,3 17,5 17,5 35 37 37
Рабочий момент вращения (для рукоятки), Н·м 2,5 8,2 8,2 8,2 17 21 21 21 21 21 21 50 50 50

  Артикулы
Внешний вид Номинальный ток In, A Номенклатура Артикул Масса, кг

160 OptiSwitch DI-1-160-3P 275542 1,8

200 OptiSwitch DI-2-200-3P 274891 3

250 OptiSwitch DI-2-250-3P 274887 3

315 OptiSwitch DI-2-315-3P 274888 3

400 OptiSwitch DI-3-400-3P 274889 5,2

630 OptiSwitch DI-3-630-3P 274890 6,2

800 OptiSwitch DI-3-800-3P 275543 6,2

1000 OptiSwitch DI-4-1000-3P 274892 16,3

1250 OptiSwitch DI-4-1250-3P 275544 16,3

1600 OptiSwitch DI-5-1600-3P 274893 17,5

1800 OptiSwitch DI-5-1800-3P 275545 17,5

2000 OptiSwitch DI-5-2000-3P 275546 35

2500 OptiSwitch DI-6-2500-3P 275547 37

3150 OptiSwitch DI-6-3150-3P 275548 37
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  Габаритные размеры (мм)
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OptiSwitch DI-1-160A OptiSwitch DI-2-(200-315A)

OptiSwitch DI-3-(400-800A)

Габарит 
аппарата

OptiSwitch 
DI-3-400

OptiSwitch 
DI-3-630

OptiSwitch 
DI-3-800

a 46 62 70
b 151 183 199
c 211 244 260
d 25 40 40
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  Аксессуары
Внешний вид Наименование Габарит Артикул

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-200-400A DI-2/DI-3 275121

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-630-800A DI-3 275120

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-1000-1600A DI-4/DI-5 275122

Расширенные выводы OptiSwitch DI-125-160A DI-1 275118

Расширенные выводы OptiSwitch DI-200-400A DI-2/DI-3 275119

Рукоятка компактная OptiSwitch DI-200-315A DI-2 275562

Рукоятка OptiSwitch DI-200-800A 145 мм DI-2/DI-3 275126

Рукоятка OptiSwitch DI-1000-3150A 220 мм DI-4/DI-5/DI-6 275127

Рукоятка OptiSwitch DI-2000-3150A 300 мм DI-6 275123

Шток OptiSwitch DI-125-160A 165 мм DI-1 275132

Шток OptiSwitch DI-200-400A 240 мм DI-2/DI-3 275133

Шток OptiSwitch DI-630-1600A 255 мм DI-3/DI-4/DI-5 275129

Шток OptiSwitch DI-2500-3150A 325 мм DI-6 275130
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OptiSwitch DI-С Переключатели нагрузки с 
видимым разрывом
Переключатели нагрузки OptiSwitch DI-С предназначены для коммутации электрических цепей на 
номинальные токи от 100 до 3150 А с видимым разрывом.

  Структура условного обозначения

OptiSwitch DI - С 2 - 250 - 3P
1 2 3 4

Серия OptiSwitch DI

Количество направлений коммутации С — 2 направления (переключатель нагрузки)

Габарит аппарата 1 2 3 4 5 6

Номинальный рабочий ток, А 100, 125, 160 200, 250, 315 400, 630, 800 1000, 1250 1600, 2000 2500, 3150

Число полюсов 3

1
2

3

4

5

5

  Преимущества серии

Безопасность обслуживающего персонала: види-
мый разрыв цепи, самоочищающиеся контакты.

Модульная система.

Возможность регулирования высоты штока.

Блокировка рукоятки.

Дугогасительные камеры.

Высокая отключающая способность АС-22, 
АС-23.
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  Артикулы
Внешний вид Номинальный ток In, A Номенклатура Артикул

100 OptiSwitch DI-С1-100-3P 275549

125 OptiSwitch DI-С1-125-3P 275550

160 OptiSwitch DI-С1-160-3P 274897

200 OptiSwitch DI-С2-200-3P 275551

250 OptiSwitch DI-С2-250-3P 274898

315 OptiSwitch DI-С2-315-3P 275552

400 OptiSwitch DI-С3-400-3P 275553

630 OptiSwitch DI-С3-630-3P 274899

800 OptiSwitch DI-С3-800-3P 275554

1000 OptiSwitch DI-С4-1000-3P 275555

1250 OptiSwitch DI-С4-1250-3P 275556

1600 OptiSwitch DI-С5-1600-3P 275557

2000 OptiSwitch DI-С5-2000-3P 275558

2500 OptiSwitch DI-С6-2500-3P 275559

3150 OptiSwitch DI-С6-3150-3P 275560

  Технические характеристики
Габарит DI-C1 DI-C2 DI-C3 DI-C4 DI-C5 DI-C6

Номинальный ток, А 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

Номинальное напряжение изоляции Ui, В 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Максимальное рабочее напряжение Uemax, 
кВ 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690

Электрическая прочность изоляции, кВ 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение Uimp, кВ 8 8 8 12 12 12 12 12 12 8 8 8 8 8 8

Номинальный рабочий ток Ie 
при 415В, А

АС-22А 100 125 160 200 250 315 400 630 800 1000 1250 1600 1600 1600 1600

AC-23A 100 125 160 200 250 315 400 630 720 1000 1000 1000 - - -

Номинальная включающая способность 
(415В, p.f 0,35) AC-23A, А 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 6300 7200 10000 10000 10000 - - -

Номинальная отключающая способность 
(415В, p.f 0,35) AC-23A, А 800 1000 1280 1600 2000 2520 3200 5040 5760 8000 8000 8000 - - -

Номинальная наибольшая включающая 
способность AC-23A, кА 7 7 7 35 35 35 65 80 80 105 105 105 - - -

Номинальный кратковременно допустимый 
ток (1сек), кА 5 5 5 8 8 8 17 17 17 50 50 50 - - -

Электрическая 
износостойкость Цикл В-О 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 100 100 100

Механическая 
износостойкость Цикл В-О 10000 10000 10000 8000 8000 8000 5000 5000 5000 3000 3000 3000 1200 1200 1200
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DI-C3-400

OptiSwitch 
DI-C3-630

OptiSwitch 
DI-C3-800

a 4 4 5
b 25 40 40
c 205 223 223
d M10 M12 M12

Габарит аппарата OptiSwitch 
DI-C2-200

OptiSwitch 
DI-C2-250

OptiSwitch 
DI-C2-315

a M8 M10 M10

b 20 25 25

  Габаритные размеры (мм)
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OptiSwitch 
DI-C5-2000

OptiSwitch 
DI-C5-2500

OptiSwitch 
DI-C6-3150

a 12 12 16

b 8 10 16(8х2)

Габарит аппарата OptiSwitch 
DI-C4-1000

OptiSwitch 
DI-C4-1250

OptiSwitch 
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  Аксессуары
Внешний вид Наименование Габарит Артикул

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-200-400A DI-С2/DI-С3 275121

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-630-800A DI-С3 275120

Устройство для монтажа рукоятки OptiSwitch DI-1000-1600A DI-С4/DI-С5 275122

Расширенные выводы OptiSwitch DI-125-160A DI-С1 275118

Расширенные выводы OptiSwitch DI-200-400A DI-С2/DI-С3 275119

Рукоятка компактная OptiSwitch DI-200-315A DI-С2 275562

Рукоятка OptiSwitch DI-200-800A 145 мм DI-С2/DI-С3 275126

Рукоятка OptiSwitch DI-1000-3150A 220 мм DI-С4/DI-С5/DI-С6 275127

Рукоятка OptiSwitch DI-2000-3150A 300 мм DI-С6 275123

Шток OptiSwitch DI-125-160A 165 мм DI-С1 275132

Шток OptiSwitch DI-200-400A 240 мм DI-С2/DI-С3 275133

Шток OptiSwitch DI-630-1600A 255 мм DI-С3/DI-С4/DI-С5 275129

Шток OptiSwitch DI-2500-3150A 325 мм DI-C6 275130

Модуль OptiSwitch DI-160A DI-C1 275109

Модуль OptiSwitch DI-200A DI-C2 275110

Модуль OptiSwitch DI-250A DI-C2 275111

Модуль OptiSwitch DI-315A DI-C2 275112

Модуль OptiSwitch DI-400A DI-C3 275113

Модуль OptiSwitch DI-630A DI-C3 275114

Модуль OptiSwitch DI-1000A DI-C4 275115

Модуль OptiSwitch DI-1600A DI-C5 275116


