
КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА КОД ПО КАТАЛОГУ ОПИСАНИЕ ТОВАРА УПАКОВКА / КОРОБКА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

144

ДОМКРАТЫ, ЛЕБЕДКИ, ТАЛИ
ДОМКРАТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. 
Упаковка: картонная коробка.

64502 2 т 6

64503 3 т 6

64505 5 т 4

64508 8 т 4

64510 10 т 4

64512 12 т 3

64520 20 т 2

Бутылочный. Предназначен для подъема грузов. 
Упаковка: пластиковый кейс.

64563 3 т 6

64565 5 т 5

ПОДСТАВКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Применяется как средство дополнительной 
страховки при поднятии автомобиля домкратом. 
3 cкладные ножки для экономии места, 
удобства перевозки и хранения. Материал: 
инструментальная сталь. Упаковка:<картонная 
коробка.

64590 2 т, высота 240-365 мм 10

УПОР ПРОТИВООТКАТНЫЙ

Используется для предотвращения 
самопроизвольного скатывания транспортных 
средств при стоянке на уклоне. Материал: пластик.

64600 170 х 85 х 67 мм 30

ЛЕБЕДКА РУЧНАЯ

Для перемещения грузов по горизонтальной пло-
скости. При расчете грузоподъемности учтено только 
горизонтальное усилие. Упаковка: картонная коробка.

64644 4000 кг, трос 3 м 4

Для перемещения грузов по горизонтальной пло-
скости. Механизм усилен двойной шестеренкой 
для троса. Симметричные шестеренки не дают тро-
су застревать и съезжать в<сторону. Стопор лебедки 
вынесен ближе к<рычагу и находится дальше 
от шестеренки, что более удобно и безопасно. 
Переключатель реверса позволяет ослаблять натяг 
постепенно. Упаковка: картонная коробка.

64646 2000 кг, трос 2,2 м 6

64648 4000 кг, трос 3 м 4

ЛЕБЕДКА ТРОСОВАЯ ШЕСТЕРЕНЧАТАЯ

Для горизонтального перемещения грузов. 
Применяется при такелажных и погрузочно-
разгрузочных работах. Длина троса 8 м, 
диаметр троса 4,5 мм. Материал: корпус и трос 
из<инструментальной стали с цинковым покрытием, 
пластиковая рукоятка. Упаковка: картонная коробка.

64651 700 кг 6

Для мелкого ремонта. В комплекте: 7 ключей 
шестигранных: H2, H2.5, Н3, Н4, Н5, Н6, H8 Ключ 
торкс: T25; 2 отвертки: SL5 и PH1; Выжимка для 
цепи. Материал: хром-ванадиевая сталь, корпус из 
алюминиевого сплава. Упаковка: блистер.

64215 11 функций 10/50

ХОМУТЫ (СТАЛЬ)
ХОМУТ ОБЖИМНОЙ ПРОСЕЧНОЙ

Набор: 5 шт. Материал: оцинкованная 
инструментальная сталь.

64241 8 - 18 мм 20/200

64242 11 - 20 мм 20/200

64243 13 - 23 мм 20/200

64244 14 - 27 мм 20/200

64245 18 - 25 мм 20/200

Ширина 8<мм. Материал: оцинкованная 
инструментальная сталь.

64250 7 - 13 мм 200/2000

64251 10 - 16 мм 200/2000

64252 13 - 19 мм 200/2000

64253 13 - 23 мм 200/2000

64254 13 - 26 мм 200/2000

Ширина 12,7 мм. Материал: 
оцинкованная<инструментальная сталь.

64255 21 - 38 мм 100/1000

64256 25 - 44 мм 100/1000

64258 32 - 51 мм 100/1000

64259 40 - 64 мм 100/1000

64260 57 - 76 мм 50/500

64261 78 - 101 мм 50/500

64262 105 - 127 мм 50/500

64263 130 - 152 мм 50/500

64264 156 - 178 мм 50/500

64265 165 - 203 мм 50/500

ХОМУТ ОБЖИМНОЙ НАКАТНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ

Ширина 9<мм. Усиленная конструкция. 
Материал:<нержа веющая сталь.

64270 7 - 11 мм 100/2000

64271 8 - 12 мм 100/1000

64272 9 - 14 мм 100/2000

64273 10 - 19 мм 100/2000

64274 12 - 22 мм 100/2000

64275 13 - 26 мм 100/2000

64276 16 - 27 мм 100/1000

64277 16 - 32 мм 100/1000

64278 20 - 32 мм 100/1000

64279 23 - 35 мм 100/1000

64280 25 - 40 мм 100/1000

64282 26 - 44 мм 100/1000

64283 30 - 45 мм 100/1000

64284 32 - 50 мм 100/1000

64285 40 - 60 мм 100/1000

64286 50 - 70 мм 100/1000

64287 60 - 80 мм 100/1000

64288 70 - 90 мм 100/1000

64289 80 - 100 мм 100/1000

64290 90 - 110 мм 100/1000


